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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ANTIAQUA®

Impregnat na bazie wodnej, do zabezpieczania kamienia naturalnego, cegtly, betonu i podtozy chtonnych,
przed wnikaniem wody i substancji oleistych.

OPIS PRODUKTU:

Impregnat na bazie wodnej do zabezpieczania podtozy chtonnych przed wnikaniem wody, wilgoci oraz substancji
oleistych. Zalecany do kamienia naturalnego (marmuru, granitu, bazaltu, tupka, wapienia, piaskowca, kostki
granitowej itp.), cegty, klinkieru, betonu, kostki betonowej oraz terrazzo. Stanowi doskonate zabezpieczenie
powierzchni o réznym rodzaju wykonczenia. Chroni podtoze przed wnikaniem wody, pozwalajgc jednoczesnie na
jego ,oddychanie” (hydrofobizacja). Nie zmienia naturalnego wygladu podfoza, nie zétknie z uptywem czasu.
Odporny na dziatanie promieni UV. Nie zawiera rozpuszczalnikow. Moze byé stosowany zaréwno na zewnatrz jak i
wewnatrz pomieszczen. Nie tworzy powierzchniowej powtoki, wnika grawitacyjnie gteboko w strukture kamienia,
przez co nie ulega mechanicznemu wycieraniu. Specjalne dodatki chronig dodatkowo podtoze przed powstawaniem
mchow i porostéw.

WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Konsystencja ptyn
Kolor jasny
Zapach delikatny, charakterystyczny

Gesto$¢ wzgledna (w temp. 20 st. C/68 st. F) 1,00 +/- 0,02

Wodorozciericzalnosé¢ rozcienczalny w kazdym stopniu
pH 11,00 +/- 0,02
Czas schniecia powierzchniowego 15-30 minut
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Catkowity czas schniecia 24 godziny

Sktadowanie 24 miesiece w oryginalnych opakowaniach

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przed naniesieniem nalezy upewni¢ sie ze podtoze jest suche, czyste, pozbawione plam, wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, resztek oraz innych niespdjnych elementéw. W przypadku ich stwierdzenia nalezy je bezwzglednie
usungé. Produkt nalezy nanosi¢ szczotky, watkiem, pedzlem, mopem lub natryskowo. W przypadku nanoszenia
recznego , nalezy delikatnie naciskaé na narzedzie, tak , aby wspomadc penetracje srodka w podfoze. Pozostawic do
catkowitego wyschniecia. W przypadku zaobserwowania resztek, nalezy je usungé przy pomocy szmatki lub recznika
papierowego nasgczonego tym samym srodkiem.

ZALECENIA CO DO UZYCIA:

- zalecamy aplikacje produktu, az do catkowitego wysycenia podtoza metodg ,mokre na mokre”, tj. tak aby druga
warstwa nanoszona byta na jeszcze nie wyschnietg poprzednia.

- w przypadku powierzchni polerowanych, nalezy wykona¢ prébe na niewielkim fragmencie podfoza.
- Srodka nie rozciencza¢ z woda ani tez innymi rozpuszczalnikami, gotowy do uzycia.

- przed aplikacjg podtoze musi by¢ catkowicie suche.

- po aplikacji pozostawi¢ podtoze na 24 godziny do catkowitego wyschniecia.

- w przypadku podtozy pionowych ($ciany, posagi, wazony, elementy matej architektury) szczegélna uwage zwrdcic¢
na nie pozostawianie zaciekow.

- zapozna¢ sie z instrukcjg zamieszczona na opakowaniu.

- wykonaé test na fragmencie podtoza celem oceny efektu ostatecznego.

WYDAJNOSC (przy jednokrotnym naniesieniu):
Podana wydajnos¢ jest orientacyjna i zalezy od chtonnosci podfoza oraz rodzaju impregnowanego materiatu.
Kamien polerowany 20-30 m? z litra.

Podtoza chtonne, kamien naturalny, cegta, beton, bruk 10-15 m? z litra

POZNIEJSZA PIELEGNACJA PODLOZA:

Do codziennej pielegnacji i konserwacji podtoza zalecamy ptyny z gamy srodkéw Bellinzoni. W przypadku podtozy
delikatnych, kamienia naturalnego, betonu i cegty zalecamy produkt LEM-3 o neutralnym pH, stosowany w
odpowiednim rozciericzeniu z wodg, zgodnie z informacjg zamieszczona na etykiecie. W innym przypadku nalezy
skontaktowac sie z dystrybutorem w celu dobrania odpowiednich rozwigzan.

ZNAKI TOWAROWE:

U Bellinzont . , : R
2 " jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bellinzoni.
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